
Z-Flute™

LithoFlute

Expérience 
ClientDurabilité

•	 Les matières premières 

primaires sont des fibres 

renouvelables à base de 

bois provenant de forêts 

gérées durablement ou 

des fibres recyclées

•	 Caractéristiques de 

l’emballage : entre 55 % et 

100 % de contenu recyclé

Opérationnel 
Efficacité

•	 Disponible en format 

feuille à feuille et en 

format web

•	 Les solutions offrent des 

performances optimales 

avec un minimum de fibres 

•	 Portefeuille de 

technologies de produits 

pouvant offrir les solutions 

de mise à niveau les plus 

efficaces pour répondre à 

vos besoins 

•	 Illustration de haute qualité 

en grand format pour une 

meilleure visibilité dans les 

allées ou sur les palettes 

•	 Des solutions de commerce 

électronique sont 

disponibles pour renforcer 

votre image de marque 

dans l’environnement de 

livraison 

•	 Structures d’emballage 

innovantes conçues pour 

faciliter l’utilisation par le 

client

Solutions d’emballage  
de résistance

Le portefeuille d’emballage de résistance de Graphic Packaging permet de tirer parti d’un large 

éventail de technologies potentielles pour offrir des performances optimales avec un minimum de 

fibres. Par conséquent, nous offrons à nos clients des solutions de papier épais adaptées à leurs 

besoins spécifiques, plutôt que de nous concentrer sur une technologie unique pour répondre à tous 

les besoins.

Fibre solide
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Tableau du portefeuille d’emballage de résistance

LithoFlute ZFlute™ Solid Fiber

Description

La technologie 

du carton ondulé 

contrecollé de Graphic 

Packaging permet 

d’obtenir un impact 
graphique haute 
résolution sur le site

La technologie 

brevetée de Graphic 
Packaging qui implique 

le contrecollage 
stratégique de carton 

à l’intérieur de la boîte 

pliante

Boîte pliante en  

carton épais à  

simple épaisseur 

Structure

Compression (lb) 250-700 200-500 40-150

Impression
Lithographie offset, 

Composi

Lithographie offset, 

Composi, Flexo

Lithographie offset, 

Composi, Flexo

Contenu recyclé Pouvant atteindre 55 % Pouvant atteindre 100 % Pouvant atteindre 100 %

Caractéristiques 
supplémentaires

Une large gamme de 
profils de cannelures 

pour le médium 

sont disponibles, 

notamment C, B, D, E, 
F, et N

Produit en format web 

et en format feuille à 

feuille

Produit en format web 

et en format feuille à 

feuille

Produit en format web 

et en format feuille à 

feuille

https://www.graphicpkg.com
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